
Certa 0800 szinusz szivattyú technológia

A kazeintartalmat csökkentő és a 
hozamot növelő finom termékkezelés

Fluid
Technology
Solutions



A termékminőség 
emeléséhez és a hozam 
növeléséhez

Nyomás: max. 15 bar/ 217 PSI 

Fordulatonkénti átvitt folyadékmennyiség: 10,64 liter/ 2,81 gallon

Szivattyú max. fordulatszáma: 400 ford./perc

Max. elméleti térfogatáram: 255 m3/h / 1124 gallon/perc

Hozzon ki többet a gyártási folyamatból.

A Spirax-Sarco Engineering plc tagja

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk 
legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de a Watson‑Marlow 
Limited semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő 
hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés 
nélküli módosítására. A felhasználók felelőssége biztosítani, 
hogy a termék az adott alkalmazásban történő használathoz 
megfelelő legyen. A Watson‑Marlow, a Sine és a Mee Curves a 
Watson‑Marlow Limited bejegyzett védjegyei.

További információkat a wmfts.com weboldalon talál C
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