
Kit de conectori pentru 
furtun Qdos  
Conectare simplă în liniile de procesare

wmfts.com

Kit de furtunuri Qdos căptușite cu PTFE Cod comandă

0,75 m (29,5”) lungime cu conector tată 
1/2” NPT 0M9.007N.TB4

0,75 m (29,5”) lungime cu conector tată 
1/2” BSPT 0M9.007B.TB4

1,5 m (59,1”) lungime cu conector tată 
1/2” NPT 0M9.006N.TB4

1,5 m (59,1”) lungime cu conector tată 
1/2” BSPT 0M9.006B.TB4

Furtunurile flexibile și robuste de la 
Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 
(WMFTS) au fost concepute pentru conectarea 
simplă, mai sigură și fermă a unei pompe Qdos 
pentru dozarea substanțelor într-o linie de 
procesare existentă a clientului. 

Caracteristici și beneficii
• •   O soluție completă de dozare a substanțelor chimice, de la un 

singur furnizor sigur

• •   Livrate în stare pregătită pentru conectarea la o pompă Qdos 
și o linie de procesare, pentru o instalare simplă și mai sigură

•  Foarte flexibile și robuste

• •   Soluție complet sertizată și testată la presiune hidrostatică

•  Compatibile chimic pentru utilizarea cu acizi și baze agresive 
și corozive

• Rezistă la fluctuațiile temperaturii ambiante

Soluție completă dintr-o singură sursă
Când este utilizat în combinație cu o pompă Qdos, furtunul din 
politetrafluoretilenă (PTFE), rezistent la chimicale, oferă o soluție 
completă de dozare a substanțelor chimice, de la un singur 
furnizor sigur. Aceasta elimină necesitatea procurării și stocării 
unei varietăți de tuburi și fitinguri pentru instalarea unei pompe 
și reduce mentenanța la configurarea unui sistem de dozare a 
substanțelor chimice.
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Mediile care trec prin materialul PTFE (de exemplu clorurile, 
bromurile și fluorurile) sau mediile corozive de altă natură ar putea 
necesita bucșe sertizabile din Hastelloy. Consultați-vă cu inginerul 
dumneavoastră de vânzări dedicat.

Construcție robustă a furtunului
Furtunurile flexibile din PTFE sunt compatibile pentru utilizarea 
cu substanțe chimice agresive și corozive și nu sunt afectate 
de temperaturile 
înalte. Structura unică 
a furtunului asigură 
performanțe excelente 
de aspirare și refulare 
a substanțelor chimice, 
completând performanțele 
unei dozări precise ale 
gamei de pompe Qdos.

Specificații tehnice
• •   Căptușeală antistatică din PTFE cu diametru interior de 

1/2” (12,7 mm), cu împletitură externă din polipropilenă 
neagră

• •   Tub de căptușire din PTFE, neted la interior, spiralat la exterior

• Fitinguri de capăt:

 Capătul 1.  Între furtun și pompă: PTFE, colier de îmbinare 
M24x2 Qdos (bucșă din oțel inox 304) 

 Capătul 2.  Între furtun și linia de procesare: PTFE, conector 
tată 1/2” NPT și 1/2” BSPT (bucșă din oțel inox 304)
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