
無菌環境下での無菌接続を実現
無菌コネクタと無菌性保証を備えたReNu SU（シングルユース） 
テクノロジーカートリッジアセンブリは、無菌接続ができます。
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ReNu SUテクノロジーの無菌カートリッ
ジ
ReNu SU テ ク ノ ロ ジ ー 無 菌 カ ー ト リ ッ ジ ア セ ン ブ リ は、
Quantumポンプへの素早く確実な取り付けを実現します。
これらの製品は、最低25 kGyのガンマ線照射の場合に10-6

の無菌性保証水準（SAL）を達成するように、ANSI/AAMI/
ISO 11137ガイドラインに記載のVDmax25研究に基づいて
リリースされています。

ReNu SUカートリッジアセンブリは、管理された分類され
ていない（CNC）空間においても無菌接続を可能とする一連
の無菌コネクタを含んでいます。

• 業界で認められた無菌コネクタのオプション
• ISOクラス7のクリーンルームで製造梱包され、各部品

にロットトレーサビリティが設けられたアセンブリ

部品コード 説明 詳細 終端 提供チューブの長さ

33-1061-000001 RENU SU CARTRIDGE 600 20/3P クリーンルームで製造され、機能的に閉鎖する
2 x 3/4 TC、Bioendcapで封止

N/A

33-1061-000002 RENU SU CARTRIDGE 600 20/3P, IRRADIATED 25 kGyから45 kGyの露光によってガンマ線照
射、リリース済み

33-1062-000002 RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH PRESTO IN/
OUT STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu

2 x Kleenpak Presto無菌コネクタ、
3/4" TC（PSC1G08）

33-1062-000003 RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH READYMATE 
IN/OUT STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu

2 x Readymate使い捨て無菌コネ 
クタ、3/4" TC（28-9366-95）

33-1062-000004 RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH ASEPTIQUIK 
G IN/ OUT STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu

2 x AseptiQuik Gジェンダーレス 
コネクタ、3/4" TC（AQG33012）

33-1063-000001 RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/
OUT, 0.5/0.5 m STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu

2 x AseptiQuik Gジェンダーレス 
コネクタ、3/4” TC（AQG33012）

BioPure内径15.9mm 
プラチナシリコーン一
重編組ホース

0.5m

33-1063-000002 RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/
OUT, 1.0/1.0 m STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu 1.0m

33-1063-000003 RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/
OUT, 2.0/2.0 m STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu 2.0m

33-1063-000004 RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/
OUT, 3.0/3.0 m STR*

25 kGyから45 kGyでガンマ線照射済み、 
認定（SAL）レベル1 x 10-6 cfu 3.0m

*STRは、本製品が無菌性保証付きで提供されることを示しています

     : 独自の配管の指定 
シングルユースに関する幅広い専門知識により、BioPureの
puresuはお客様のバイオプロセスのニーズに合わせてカス
タマイズされたチューブアセンブリを提供できるようになり
ました。

• 無菌性保証水準（SAL）10-6 を備えた、すぐに使用でき
るアセンブリ

• お客様のカスタマイズされたチューブアセンブリに
ReNu SUテクノロジーカートリッジを直接統合 

• バリデーション下で製造されたアセンブリによる、リス
クの最小化とサプライチェーンの短縮化

ReNu SUカートリッジオプション

CPC AseptiQuik®

GE Readymate™

Pall Kleenpak 
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