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AanbeAanbeAanbeAanbeAanbevvvvvolen golen golen golen golen geeeeebrbrbrbrbruikuikuikuikuiksrsrsrsrsreeeeegggggelselselselsels

Houd aanzuig- en persleiding zo kort mogelijk en gebruik zo weinig mogelijk bochten.

Zorg dat de doorlaat van de aanzuig- en persleiding gelijk is aan (of groter is dan) de binnendiameter van de pompslang in de pompkop.
Wanneer viskeuze vloeistoffen worden verpompt, kan het verlies in pompkapaciteit, dat ontstaat door de toegenomen wrijving, worden
gekompenseerd door toepassing van leidingen met een doorlaat die verscheidene malen groter is dan de gebruikte pompslang.

Houd de slangbedding en de rollers goed schoon.

Omdat slangenpompen zelf als afsluiter fungeren, zijn er geen kleppen nodig. Eventueel aanwezige kleppen mogen geen stromingsweerstand
in het pompcircuit veroorzaken.

Als de rotor linksom loopt met beide inklapbare rollermechanismen  ontgrendeld dan wordt de pompslang niet dichtgedrukt. In dit geval
klappen deze rollermechanismen terug uit hun ontkoppelde stand als zij het kontakt met de pompslang verliezen. Dit is niet nadelig voor de
goede werking van de pompkop. Wij adviseren echter deze werkwijze niet langer toe te pass en dan nodig is.

Explosieveilige motoren zijn, tenzij anders gespecificeerd,  volgens Exd norm.

IngIngIngIngIngeeeeebrbrbrbrbruiknameuiknameuiknameuiknameuikname

Plaats de pomp op een vlakke horizontale plaats en zorg voor  voldoende luchtcirculatie rond de pomp. Let er op dat er één meter rechte
leiding gemonteerd is vóór de in- en uitlaatopening van de pomp.

De motoren van de Watson-Marlow pompen zijn thermisch beveiligd door een schakelaar die de motor bij eventuele oververhitting tijdig
uitschakelt. Naast deze voorziening moet er ook een schakelaar voor overbelasting van de motor worden gemonteerd. Sluit de motor aan
volgens het bedradingsschema in de aansluitdoos.

Wanneer de motor een thermische beveiligingsschakelaar heeft, bevindt  de bedrading zich in de aansluitdoos van deze motor. De bedrading
moet zo worden aangesloten dat de pomp stopt als de schakelaar in werking treedt. De schakelaar verbreekt de netspanning bij een te hoge
motortemperatuur. Zie afbeelding Ê voor de meest eenvoudige aansluiting.

Alle pompen, met uitzondering van die voor gebruik in gevaarlijke ruimten, kunnen worden voorzien van een deurbeveiligings-schakelaar.
Deze schakelaar is geschikt voor 240 Volt 0,5 A en heeft een maximale belasting van 50W. De schakelaar is niet bedoeld als primaire
beveiliging. Onder normale bedrijfs-omstandigheden is de deur van de pompkop gesloten waardoor wordt voldaan aan alle wettelijke
voorschriften m.b.t. een mechanisch afgesloten beschermkap. De schakelaar kan rechtstreeks  worden gebruikt om te voorkomen dat de
pomp draait als de deur open staat  tijdens onderhoudswerkzaamheden. De schakelaar kan ook volgens bestaande veiligheidsprocedures
worden aangesloten op het start/stop regelsysteem van de gebruiker. Tijdens het uitvoeren van onderhoud wordt er zodoende backup gegeven
aan de gesloten deur.

Sluit de deurschakelaar - of enige andere schakelaar - niet aan op de aansluitdoos van een explosieveilige motor tenzij
 deze schakelaar de juiste Exd waarde heeft voor de zone waar deze wordt geinstalleerd.

Het beHet beHet beHet beHet bevvvvvestigestigestigestigestigen ven ven ven ven van de pompslangan de pompslangan de pompslangan de pompslangan de pompslang

l Druk de slangkoppelingen in de pompslang.
l Ontgrendel één rollermechanisme. (Zie afbeelding Ì)
l Zet de rotor in de juiste stand in de pompkop. (Zie afbeelding Ñ)
l Breng een slanguiteinde in de onderste klem en draai deze vast. Voer de pompslang rechtsom in de pompkop en druk deze in gebogen

vorm tussen het rollermechanisme en de slangbedding van de pompkop.   Breng het andere slanguiteinde in de bovenste klem en draai
deze vast. (Zie afbeelding Î)

l Sluit de deur. Schakel de voedingsspanning naar de motor aan. (Zie afbeelding Ê)
l Draai de rotor rechtsom tot het ontgrendelde rollermechanisme in de geblokkeerde stand springt. (Zie afbeelding Ò)
l Schakel de voedingsspanning naar de motor uit. (Zie afbeelding Ê)
l Open de deur. Vergrendel het rollermechanisme. (Zie afbeelding Ì)
l Draai de bevestigingsbouten voor de deur vast. (Zie afbeelding Ë)

Het vHet vHet vHet vHet verwijdererwijdererwijdererwijdererwijderen ven ven ven ven van de pompslangan de pompslangan de pompslangan de pompslangan de pompslang

l Schakel de voedingsspanning naar de motor uit. (Zie afbeelding Ê)
l Draai de bevestigingsbouten voor de deur los. (Zie afbeelding Ë)
l Ontgrendel met de borgknop het rollermechanisme dat niet in kontakt is met de pompslang. (Zie afbeelding Ì)
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Watson-Marlow, Loadsure,  Bioprene en Marprene zijn gedeponeerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited.
Tygon is een handelsmerk van de Norton Company
Waarschuwing, Deze produkten zijn niet bedoeld voor gebruik in, en behoren niet te worden gebruikt voor, patient gerelateerde
toepassingen.
Watson-Marlow Limited is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de tekst en behoudt zich het recht voor om specifikaties zonder kennisgeving
vooraf te wijzigen.
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Product use and decontamination declaration

In compliance with the UK Health & Safety at Work Act and the Control of Substances Hazardous to Health Regulations you, the user
are required to declare the substances which have been in contact with the product(s) you are returning to Watson-Marlow or
any of its subsidiaries or distributors. Failure to do so will cause delays in servicing the product. Therefore, please complete this
form to ensure that we have the information before receipt of the product(s) being returned. A FURTHER COPY MUST BE AT-
TACHED TO THE OUTSIDE OF THE PACKAGING CONTAINING THE PRODUCT(S). You, the user, are responsible for cleaning and
decontaminating the product(s) before returning them.

Please complete a separate Decontamination Certificate for each pump returned.
 RGA No:
1 Company

Address
Postcode
Telephone
 Fax Number

3.4 Cleaning fluid to be used if residue of chemical is found during
servicing;

2 Product
2.1 Serial Number

(a).................................................
2.2 Has the Product been used? (b) ������������

(c) �����������������
YES  NO (d) �����������������

If yes, please complete all the following
Sections

If no, please complete Section
5 only

3 Details of substances pumped 4  I hereby confirm that the only substances(s) that the equipment
specified has pumped or come into contact with are those named, that
 the information given is correct, and the carrier has been informed if the
consignment is of a hazardous nature.

3.1 Chemical names:
(a)...................................................... 5   Signed ������������������..
(b)...................................................... Name �������������������
(c)...................................................... Position ������������������.
(d)...................................................... Date �������������������..

3.2 Precautions to be taken in
handling these substances:

(a)......................................................
(b)......................................................
(c) ......................................................
(d)......................................................

3.3 Action to be taken in the event of human contact:
(a) �������������������������.
(b) �������������������������.
(c) ����.���������������������
(d) ����.���������������������

Watson-Marlow Limited   Falmouth   Cornwall   TR11 4RU   England   Tel: 01326 370370   Fax: 01326 376009


