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CIPCIPCIPCIPCIP

Vid användning av medurs pumprotation och frigjorda pumparmar behövs inte några justeringar. Om pumparmarna är låsta för pumpning i
båda riktningarna skall den ena frigöras. Drag runt rotorn moturs tills slangen inte längre trycks till. Därefter kan rengöringsmedel rinna fritt
genom slangen.

För aldrig in någon del av kroppen i pumphuvudet medan pumpen arbetar.

SIPSIPSIPSIPSIP

Kontrollera att pumphuvudsluckan är stängd och låst med verktyg före SIP.

l Arbeta med 1 m säkerhetsavstånd för att undvika brännskador, om ett slangbrott skulle inträffa (se fig. Ä).
l Övervaka processen hela tiden.
l Stäng av processen vid ett slangbrott. Rör inte pumphuvudet förrän det har fått svalna i tio minuter.
l Låt pumpen acklimatisera sig under 15 minuter innan den körs igen efter SIP.
l Den maximalt tillåtna temperaturen vid SIP är 135 C.

HögtryHögtryHögtryHögtryHögtryccccckkkkksdriftsdriftsdriftsdriftsdrift

l Det högsta tillåtna trycket är 7 bar. Se till att pumparmarna är låsta för att minska slitaget.
l Arbeta med ett säkerhetsavstånd av en meter (se fig. Ä) för att undvika kontakt med vätskestrålar under högt tryck, om ett slangbrott

skulle inträffa.
l V.g. notera att endast slangelement kan användas vid högtrycksdrift - ej kontinuerlig slang.
l Snabbkopplingar får ej användas med slangelement vid högtrycksdrift.

Slangar för ett maximalt tryck av 3,5 bar kan endast användas kortvarigt under högt tryck. Använd inte snabbkopplingar
vid höga tryck.

SlangSlangSlangSlangSlang

En slangbit, som tidigare har använts som pumpelement, får inte användas som förbindelseslang, eftersom den kan
vara försvagad.

KKKKKönströnströnströnströnstruktionsmauktionsmauktionsmauktionsmauktionsmaterialterialterialterialterial

Beskrivning Material Ytbehandling
Pumphuvudsnav Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Pumphuvudslucka Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Pumphuvudsrotor Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Rullar Rostfritt stål 316
Ram Rostfritt stål 304
Anslutningar Rostfritt stål 316
Luckfästen Höghållfast stål
Motorfästen Höghållfast stål
Ramfästen Rostfritt stål
Pumparmslåsknapp Polypropylen
Kåpa (extra utrustning) Rostfritt stål 304
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Watson-Marlow, Loadsure,  Bioprene och Marprene utgör av Watson-Marlow Limited inregistrerade varumärken.
Tygon utgör ett av Norton företaget inregistrerat varumärke
Varning, Dessa produkter är inte avsedda för användning i samband med apparatur som ansluts till patienter.
Den information som ingår i detta dokument anses vara riktig, men Watson-Marlow Ltd påtar sig inte någon ansvarsskyldighet för eventuella
felaktigheter däri, och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande på förhand.
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Product use and decontamination declaration

In compliance with the UK Health & Safety at Work Act and the Control of Substances Hazardous to Health Regulations you, the user
are required to declare the substances which have been in contact with the product(s) you are returning to Watson-Marlow or
any of its subsidiaries or distributors. Failure to do so will cause delays in servicing the product. Therefore, please complete this
form to ensure that we have the information before receipt of the product(s) being returned. A FURTHER COPY MUST BE AT-
TACHED TO THE OUTSIDE OF THE PACKAGING CONTAINING THE PRODUCT(S). You, the user, are responsible for cleaning and
decontaminating the product(s) before returning them.

Please complete a separate Decontamination Certificate for each pump returned.
 RGA No:
1 Company

Address
Postcode
Telephone
 Fax Number

3.4 Cleaning fluid to be used if residue of chemical is found during
servicing;

2 Product
2.1 Serial Number

(a).................................................
2.2 Has the Product been used? (b) ������������

(c) �����������������
YES  NO (d) �����������������

If yes, please complete all the following
Sections

If no, please complete Section
5 only

3 Details of substances pumped 4  I hereby confirm that the only substances(s) that the equipment
specified has pumped or come into contact with are those named, that
 the information given is correct, and the carrier has been informed if the
consignment is of a hazardous nature.

3.1 Chemical names:
(a)...................................................... 5   Signed ������������������..
(b)...................................................... Name �������������������
(c)...................................................... Position ������������������.
(d)...................................................... Date �������������������..

3.2 Precautions to be taken in
handling these substances:

(a)......................................................
(b)......................................................
(c) ......................................................
(d)......................................................

3.3 Action to be taken in the event of human contact:
(a) �������������������������.
(b) �������������������������.
(c) ����.���������������������
(d) ����.���������������������

Watson-Marlow Limited   Falmouth   Cornwall   TR11 4RU   England   Tel: 01326 370370   Fax: 01326 376009


